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4.2.3. PNEUMATICKÉ SEJAČKY VÄDERSTAD SPIRIT ST 400C,  600C, 800C A 900C  
 S PRIHNOJOVANÍM

NA SEJAČKÁCH SPIRIT SÚ MOŽNÉ 2 TYPY PRIHNOJOVACÍCH SYSTÉMOV:

FIX NORDIC

FIX systém -  je tvorený cca 50mm „pás“ 
hnojiva v jednej línii so semenom súčasne 
so sejbou. Vzdialenosť osi riadkov je 125 
mm pre hnojivo aj pre osivo. 
Hnojivo je umiestnené pod osivo a je bližšie 
ku korienkom  v skorších fázach ich tvorby.
Týmto spôsobom je možný extrémne rých-
ly prístup výživy, čo  je vhodné pre jarné 
plodiny.
Výhoda je že je to ľahké na ťahanie ->  
žiadne ďalšie hnojenie nie je potrebné.
Kompletné čelné diskové náradie pre per-
fektnú prípravu pôdy a kultiváviu pri pri-
amej línii ťahu.

Nordic – kladieme hnojivo medzi každý 
druhý riadok osiva, .t.j. ide o tradičný  
systém známy ako Nordic.
Vzdialenosť riadkov osiva je  125 mm a hno-
jiva 250 mm.
Presná hĺbka hnojiva je hydr. nastaviteľná  
z kabíny traktora. 
S týmto systémom môžeme ukladaťhnojivo 
pod osivo bez toho, aby me narušili osivové 
lôžko aj v ťažkých ílovitých pôdach. 
Nordic umiestňuje hnojivo s maximálnym 
efektom v suchých podmienkach 
Ľahké na ťahanie už od 175 hp pri 6 m.


